Red de Infraestructuras Geodésicas

Municipios: Villaviciosa
Provincias: Asturias

Fecha de Construccion......... 13 de octubre de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 5,00 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: -5°26'11,8212" |-5°26'16,90837" £0.121 m
Latitud..............: 43° 32'57,5730" | 43° 32'53,68647" £0.046 m
Alt. Elipsoidal...: 185,337 m £0.112 (BP)
Célculos: 01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

) ST 303161,60 m 303053,003 m

| T 4824791,66 m 4824587,345 m

Factor escala....: 1,000076570 1,000077134

Convergencia...: - 1°40' 46" - 1°40' 49"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 132,677 m. (BP)
— Situacion:

Situado en el paraje Tras la Granda, en la Punta Coin, en la loma que hay
entre los arroyos Toral y Tuero. La sefial estd empotrada en un muro de
piedra seca de separacion de fincas.

— Acceso:

Desde El Gobernador (en la carretera Villaviciosa-Venta de las Ranas por
Venta de Cuatro Caminos) se sale por la carretera a Tazones. A los 450
m. se deja esta carretera y se sigue a la izquierda por la que va a Tuero y
Lloraza, dejando a 650 m. y 1.800 m. dos carreteras a la izquierda; a
1.950 m. se deja otra a la derecha y a los 3.000 m. se llega aTuero. A la
salida de Tuero se toma a la derecha un camino que lleva a la sefial, tras
recorrer 500 m.
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—— Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.

—— Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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