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Namero...... 2594
Nombre..... Carrugueiro
Municipios: Boal
Provincias: Asturias

Fecha de Construccion......... 10 de junio de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 0,50m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.... . -6°51'11,7253" |-6°51'17,03527" £0.077 m
Latitud..............: 43° 24' 44,9020" [ 43° 24' 40,92154" +0.073 m
Alt. Elipsoidal...: 1005,358 m +0.068 (BP)
Célculos: 01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

) ST 673812,82 m 673688,553 m

Yo 4808946,35 m 4808733,219 m

Factor escala....: 0,999971602 0,999971099

Convergencia...: 1°28' 33" 1°28' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 950,732 m. (BP)
— Situacion:

Situado en la parte mas alta del monte Carrugueiro, a unos 2 Km. al N.E.
de Ronda, en terreno de erial y roca.
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— Acceso:

Desde Boal, por la carretera local a Vegadeo, en el Km. 31,200 se toma a
la izquierda un camino, asfaltado, que conduce al repetidor de Telefonica.
Por este camino se recorren 1.900 m. y se deja el coche. Desde aqui, con
vehiculo T.T., se sigue a la izquierda por otro camino, en muy mal estado,
que sube hasta la sefial tras recorrer 2.100 m. Si se sube a pie se tardan
30 minutos.

—— Observaciones:

El vértice coincide exactamente con el antiguo por haberse
encontrado un cuadro y taladro grabado en roca.

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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