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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

5503
Pierzo
Ponga
Asturias

01 de junio de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 09' 11,7231''
43° 13' 58,3588''

- 5° 09' 16,74336'' ±0.077 m
43° 13' 54,42510'' ±0.082 m

1606,649 m ±0.083 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

30

325145,24 m
4789013,61 m

325036,922 m
4788808,532 m

0,999976087 0,999976582
- 1° 28' 31'' - 1° 28' 34''

(BP)1552,179 m.

Situado en lo alto del monte conocido como Pierzo, en el límite de los
términos municipales de Ponga y Amieva.

Desde Beleño, que está en la carretera de Cazo a Sobrefoz, se toma una
pista que conduce a Viego. Por esta pista, a los 700 m. se deja un camino
a la izquierda, a los 3.750 m. otro a la derecha y a los 5.500 m., en un
cruce, hay que desviarse a la izquierda y continuar por otra pista (en mal
estado para turismos) durante 2.350 m., hasta que ésta termina. Desde
aquí se sube andando hacia la cima, que se ve al N., tardando en subir 1
hora y 45 minutos. Los últimos 150 m. de desnivel son muy malos para
caballerías.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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