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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

10573
Cueto
Prioro
León

01 de septiembre de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 55' 44,2780''
42° 53' 35,8608''

- 4° 55' 49,24469'' ±0.068 m
42° 53' 31,87657'' ±0.075 m

1775,168 m ±0.064 (BP)
15 de diciembre de 1993 01 de noviembre de 2009

30

342491,88 m
4750855,83 m

342383,646 m
4750650,048 m

0,999905189 0,999905632
- 1° 18' 47'' - 1° 18' 51''

(BP)1719,615 m.

A unos 2500 m al E. de Prioro, en la parte más destacada del cerro
conocido por "El Cueto".

Desde Guardo por la carretera de Riaño en el alto del Puerto Monteviejo,
parte a la izda. un camino, apto para todo tipo de vehículos, que conduce
a unas minas de carbón, a 1600 m de la carretera se llega al collado la
Estrella donde se deja el coche, accediendo a pié hasta el vértice en 20
minutos, con dificultad. por ser zona rocosa. No es accesible para
caballerías.Es necesario helicóptero.

Estado:
Pilar: Base:

18 de abril de 2014
No estacionable Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 21-jun-2025

010573 CuetoEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

341000

341000

341000

341000

342000

342000

342000

342000

343000

343000

343000

343000

344000

344000

344000

344000

4750000

4750000

4750000

4750000

4751000

4751000

4751000

4751000

Cueto


