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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

11317
Saiturri
Barrundia
Araba/Álava

05 de noviembre de 1982
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

- 2° 28' 52,5761''
42° 57' 57,1809''

- 2° 28' 57,20780''
42° 57' 53,22056''
1241,538 m (CF)

18 de marzo de 1998 28 de noviembre de 2004

30

542306,11 m ( 0.031)
4757242,39 m ( 0.039)

542199,988 m
4757033,949 m

0,999622016 0,999621908
0° 21' 13'' 0° 21' 010''

(BP)1189,778 m.

En la divisoria de la sierra de Urquilla, en el lomo llamadoAumateguigaña,
hoy ocupado por un parque eólico.

Desde Larrea, el extremo O. del pueblo, se toma hacia el N. el camino de
las Chozas (calle del Molino). A los 1.3 km acaba el asfalto y continúa
pista muy buena hasta el parque eólico. Siguiendo el croquis se llega al
vértice después de recorrer 8.2 km. con cualquier vehículo.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Estado:
Pilar: Base:

24 de abril de 2010
Bueno Bueno

Molino a 18 m al W. y otro a 75 m al E.

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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