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Resefia Vértice Geodésico 16-ago-2025
Namero...... 19733
Nombre..... Las Laderas

Municipios: Villamoronta
Provincias:  Palencia

Fecha de Construccion......... 08 de octubre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo........................ 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........  1de 2,00m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: - 4°43'21,2443" |- 4° 43' 26,16229" +0.102 m
Latitud..............: 42° 23'29,2453" | 42° 23' 25,19804" +0.092 m
Alt. Elipsoidal...: 913,254 m £0.093 (BP)
Célculos: 25 de mayo de 1993 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

D ST 358210,24 m 358101,754 m
Yoo 4694761,64 m 4694555,329 m
Factor escala....: 0,999847343 0,999847741
Convergencia...: -1°09' 42" - 1°09' 45"
Altitud sobre el nivel medio del mar: 859,151 m. (BP)

Las Laderas
— Situacioén:

En la parte méas alta del paraje conocido por Las Laderas, en el lado
derecho de las intersecciones del camino de Las Laderas con el de

Villamoronta a Calzadilla de la Cueza y a unos 2 km al O. de \V/AZAMGRO,VM
Villamoronta. Poligono 7 frente a la Parcela 29. Lementerss @ o

— Acceso:

Desde Viollamoronta, salimos por el camino asfaltado que va al
cementerio al llegar a éste torcemos a la izda. siguiebdo el camino
asfaltado, dejamos a la dcha y otro a la izda. que va al pueblo, seguimos
y més adelante encontramos otro cruce de caminos (el que va al pueblo
poco marcado), cojemos el de la dcha. y siguiendo por el camino se llega
al camino de Las Laderas donde se encuentra el vértice.

7ot0/ . 2 fm.

—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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