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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

21077
Portiello
Yebra de Basa; Sabiñánigo
Huesca

07 de septiembre de 1981
sin centrado forzado..: 1,17 m 0,28 m

0,15 m 1,00 m
0,95 m2

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 16' 16,2127''
42° 27' 13,4772''

- 0° 16' 20,63430'' ±0.126 m
42° 27' 09,49732'' ±0.114 m

1595,204 m ±0.116 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

724400,54 m
4703849,21 m

724293,200 m
4703639,133 m

1,000219551 1,000219005
1° 50' 34'' 1° 50' 31''

(BP)1543,418 m.

Situado en la parte más alta y central de la sierra de Portiello y sirve de
mojón de término entre Yebra de Basa y Sabiñánigo.

Desde Lanave, por la carretera C-136 hacia Huesca, a los 1.500 m. de
recorrido y antes de cruzar el puente sobre el río Guarga, está la
desviación de la carretera que va a Boltaña. Se entra por esta carretera y
a los 4 Km., en el Km. 10,900, se sigue a la izquierda por una pista que
va a Ordovés, a los 300 m. se tuerce a la derecha por otra que va a
Abenilla, a los 2 Km. pasa entre dos casas, a los 4 Km. se deja esta pista
y se toma por otra que sale a la izquierda, llegando a los 6,3 Km. a otra
bifurcación. Aquí se sigue a la derecha por una pista, sólo apta para
vehículo T.T., que a los 7,8 Km. se bifurca, se continúa a la izquierda y a
los 9,3 Km. se deja el vehículo. A pie, hacia el N., monte a través con
mucha pendiente, se sube a lo alto de la sierra, recorriendo 2 Km. en 2
horas.Guía: D. Heleodoro Lanuza Finestra, calle Santa Orosia, s/n (Yebra
de Basa).

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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