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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

22388
Monzón
Soutomaior
Pontevedra

17 de agosto de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 8° 33' 30,1620''
42° 18' 50,8044''

- 8° 33' 35,58845'' ±0.094 m
42° 18' 46,55478'' ±0.09 m

529,850 m ±0.086 (BP)
01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009

29

536395,33 m
4684830,57 m

536270,127 m
4684615,421 m

0,999616297 0,999616186
0° 17' 50'' 0° 17' 47''

(BP)474,361 m.

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, junto a dos casetas y
en terreno de rocas.

Desde Arcade (carretera N-550 tramo Pontevedra-Vigo), sale una
carretera a Puente Caldelas, a los 2,7 Km. hay una desviación hacia
Pazos de Borbén. Se sigue esta carretera a lo largo de 10,9 Km., hasta
llegar en Amoedo a un cruce de carreteras. A mano izquierda se va a
Pazos de Borbén y a mano derecha a Redondela. Siguiendo la dirección
a Redondela, se deja a la izquierda una carretera que va a Cepeda y a
mano derecha un edificio que es un Hogar de la Tercera Edad. A unos
200 m. de este edificio, sale a la derecha una pista de tierra que se
recorre, dejando a 1 Km. y 2 Km. dos pistas a la derecha. Al llegar al Km.
3 se toma un camino a la derecha y a 600 m. se encuentra el vértice.

Posible sombra de dos casetas.

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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