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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

23887
Encimero
Ibeas de Juarros
Burgos

01 de enero de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 3° 33' 41,3042''
42° 17' 12,3693''

- 3° 33' 46,05697'' ±0.077 m
42° 17' 08,32532'' ±0.08 m

1130,661 m ±0.064 (BP)
03 de marzo de 1994 01 de noviembre de 2009

30

453707,28 m
4681852,64 m

453599,732 m
4681645,287 m

0,999626365 0,999626490
- 0° 22' 40'' - 0° 22' 43''

(BP)1076,959 m.

Situado en el alto del mismo nombre.

Desde Espinosa de Juarros sale el camino de La Carrasca, que sube a la
cañada de Burgos a Palazuelos. Una vez en la cañada y por el camino de
Castrillo del Val, a 1 Km. aproximadamente, se sigue por la senda o
campo a través y se llega al vértice, que está en el punto de máxima cota.
Se puede llegar con cualquier tipo de vehículo.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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