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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

24406
Dehesa
Funes
Navarra

con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
1,10 m 0,95 m
1,10 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 49' 54,4363''
42° 16' 58,0764''

- 1° 49' 59,00539'' ±0.007 m
42° 16' 54,04994'' ±0.007 m

460,262 m ±0.015 (BP)
01 de febrero de 1990 01 de noviembre de 2009

30

596324,05 m
4681919,89 m

596216,693 m
4681710,912 m

0,999714152 0,999713906
0° 47' 010'' 0° 47' 07''

(BP)410,366 m.

En la parte más elevada de pequeño monte junto a linde difusa de tierra
de labor y monte bajo.

Desde Peralta a Rincón de Soto por la carretera NA-115 unos 500 metros
antes de llegar al paso elevado de cruce de carreteras. A la izquierda, en
el PK 33,200 se inicia el camino y a unos 25 metros tomamos el camino
de la izquierda en dirección Norte por el límite de pinos y continuando por
rodadas junto a la vaguada hasta el km. 0,600 que subimos monte arriba
por la divisoria de aguas hasta llegar al vértice en el km. 0,900 y tras
haber recorrido los 100 últimos metros por finca de labor. Desde el inicio,
se tardan 10 minutos en llegar al hito en Todo-Terreno.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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