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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

32249
Pogallinero
Castejón de Valdejasa
Zaragoza

01 de enero de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 02' 03,4657''
41° 59' 47,5566''

- 1° 02' 07,96005'' ±0.082 m
41° 59' 43,51612'' ±0.094 m

688,296 m ±0.073 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

662814,58 m
4651343,91 m

662706,595 m
4651134,466 m

0,999926169 0,999925761
1° 18' 56'' 1° 18' 53''

(BP)638,098 m.

Situado en lo más alto del monte de forma cónica, de ladera empinada y
cubierto de pinos, conocido por el nombre de Pogallinero, al N.O. de la
población de Castejón de Valdejasa.

Partiendo de Tauste, por la carretera que le une a Castejón de Valdejasa
y 3 Km. antes de llegar a esta última población, se toma en dirección N.
un camino, en buen estado, durante 2 Km. Se continúa por un camino a
la derecha que, a los 300 m., termina en un terreno de labor. Se sigue a
pie, por una senda, hasta el vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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