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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

34409
Páramo Nuevo
Valoria la Buena
Valladolid

24 de noviembre de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 30' 40,5213''
41° 49' 06,7100''

- 4° 30' 45,35354'' ±0.08 m
41° 49' 02,59675'' ±0.08 m

921,787 m ±0.078 (BP)
08 de abril de 1992 01 de noviembre de 2009

30

374479,04 m
4630813,89 m

374371,048 m
4630607,162 m

0,999793864 0,999794212
- 1° 00' 28'' - 1° 00' 31''

(BP)868,452 m.

Unos 2.500 mts. al Noroeste de Valoria la Buena en el Cerro del Aguila, y
en el paraje del mismo nombre.

Desde Valoria la Buena cruzamos el pueblo y llegamos a la carretera de
Dueñas a Cevico de la Torre, la cruzamos por el camino que sale
enfrente y a 1.150 mts tomamos un camino a la derecha siguiendo por él
1.900 mts llegamos al Cerro del Aguila al subir tomamos un camino a la
derecha y a 250 mts otro caminoen dirección Suroeste encontrando la
señal a 350 mts en terreno de labor y monte bajo al borde de la ladera.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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