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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

39803
Tío Laureano
Toro
Zamora

16 de julio de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 29' 00,3042''
41° 23' 07,4422''

- 5° 29' 05,25860'' ±0.075 m
41° 23' 03,24098'' ±0.082 m

872,946 m ±0.096 (BP)
16 de marzo de 1994 01 de noviembre de 2009

30

292344,32 m
4584598,21 m

292234,982 m
4584391,450 m

1,000130664 1,000131263
- 1° 38' 33'' - 1° 38' 36''

(BP)818,108 m.

En lo alto del Teso Tío Laureano, al borde S. del talud, dando vista al
regato de Valdelapega. La Señal está en terreno de cereal, aunque la
parte E. es de pinar. El vértice está próximo a un pino conocido por Pino
Mocho.

Desde Venialbo por la carretera a La Bóveda de Toro, al llegar al km.
28,600 se entra a la izda. por un camino que a los 300 m. desemboca en
otro, se sigue a la izda., a los 600 m. se tuerce a la dcha., a los 1.100 m.
se deja un camino a la dcha., a los 1.900 m. hay un cruce, se dobla a la
izda., torciendo a los 2.300 m. a la dcha. y desembocando a lo 2.500 m.
en otro que bordea el teso por la parte baja del talud; se toma a la dcha. y
luego a los 2.600 m. a la izda., subiendo a la parte alta, a los 2.700 m. se
deja el vehículo. La señal está a 100 m. a la izda.

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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