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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

41594
Las Quedollas
Seròs
Lleida

13 de octubre de 1986
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,60 m 1,00 m
0,60 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 28' 24,0598''
41° 24' 17,1213''

0° 28' 19,75200'' ±0.007 m
41° 24' 13,04505'' ±0.01 m

344,893 m ±0.015 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

31

288791,79 m
4586851,87 m

288697,708 m
4586648,519 m

1,000148975 1,000149506
- 1° 40' 18'' - 1° 40' 21''

(BP)295,328 m.

Situado en la parte N. de la planicie de Las Quedollas, sobre los restos de
una antigua balsa de piedra y junto a la línea de término con Llardecans.

Desde Mayáls, por la carretera C-242 hacia Serós, a los 700 m. se deja a
la izquierda la de Almatret, continuando a partir de este cruce 3.300 m. se
llega a un camino a la derecha por el que se entra, a los 200 m. se
bifurca, girando a la izquierda, a los 700 m. a la derecha, a los 1.000 m. y
1.400 m. a la izquierda, llegando a una casa donde se deja el vehículo. La
señal está a la derecha del camino, en lo alto.

Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 10-may-2025

041594 Las QuedollasEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 31

287000

287000

287000

287000

288000

288000

288000

288000

289000

289000

289000

289000

290000

290000

290000

290000

4586000

4586000

4586000

4586000

4587000

4587000

4587000

4587000

Las Quedollas


