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NGmero...... 42138
Nombre...... Tur6 Sariol
Municipios: Badalona
Provincias: Barcelona

Fecha de Construccion......... 15 de septiembre de 1978

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........  1de 1,00m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: 2°15' 37,6653" 2° 15' 33,54500"
Latitud..............: 41° 28' 19,9834" 41° 28' 15,95146"
Alt. Elipsoidal...: 221,283 m (CF)
Célculos: 01 de mayo de 1985 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 31:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

) ST 438246,76 m 438152,940 m

Yo 4591524,43 m 4591320,258 m

Factor escala....: 0,999646926 0,999647072

Convergencia...: -0°29' 23" - 0°29' 26"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 170,795 m. (BP)
— Situacion:

Situado en lo alto del Turé Sariol o Tur6 Matas, en terreno de erial y a - .
pocos metros de la esquina de la tapia del cementerio. Turd Sariol

A 1.8 cerramiento metdlico

cementerio

San P
Mollet 7" O

cancela
—— Acceso: coseta y
anteng

Desde Badalona, por la carretera a Mallet, recorridos unos 1.500 m. y bloques & bosculo
después de haber pasado un seméforo, se toma a la derecha por una viviendas 7 puerta N
calle que va al Barrio Pomar. A 100 m. se deja esta calle y se toma por un 4 vertedero o
camino que sale a la derecha. A los 100 m. se deja una bifurcacion a la N
derecha y continuando siempre por el camino mas rodado, tras recorrer /
otros 1.000 m., se llega a una pequefia barriada, se cruza y a los 200 m.
se acaba el camino. Aqui se deja el vehiculo y a pie, bordeando la tapia
del cementerio, se llega al vértice en 10 minutos.

salida 5

o Badalona
O

—— Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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