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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

42356
Cuerno Malo
Villar del Buey
Zamora

30 de octubre de 1990
con centrado forzado..: 1,25 m 0,25 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

- 6° 19' 35,7196''
41° 16' 45,2182''

- 6° 19' 40,77944''
41° 16' 40,95870''

808,798 m (CF)
03 de noviembre de 1994 28 de noviembre de 2004

29

723907,30 m
4573282,29 m

723783,429 m
4573067,133 m

1,000217000 1,000216364
1° 45' 52'' 1° 45' 49''

(BP)751,904 m.

Encima del depósito de aguas cuadrado, que hay en el paraje de Cuerno
Malo, 1 km. al N. del río Tormes y próximo al borde del embalse de
Almendra. La señal está en la esquina N.E. del depósito.

Desde Almendra por la carretera a Trabanca tomamos la carretera a la
dcha. a la salida de Almendra en dirección a Cibanal; en el km. 6,6 aprox.
se toma un camino a la dcha; a los 350 m. tomamos otro a la dcha. que
en 100 mts. nos conduce al pié de un gran depósito de agua; en la
terraza de éste se encuentra el vértice. Se accede a la terraza por medio
de una escalera exterior.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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