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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

42800
Ataquín Alto
Ataquines
Valladolid

01 de noviembre de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 49' 20,4223''
41° 10' 15,9913''

- 4° 49' 25,28067'' ±0.085 m
41° 10' 11,79446'' ±0.075 m

895,188 m ±0.088 (BP)
01 de junio de 1987 01 de noviembre de 2009

30

347125,05 m
4559432,43 m

347016,082 m
4559225,651 m

0,999887614 0,999888046
- 1° 11' 60'' - 1° 12' 03''

(BP)842,053 m.

Al Sureste de Ataquines, en la parte superior de un cerro testigo que
destaca sobre el entorno que le rodea, con horizonte completamente
despejado.

Saliendo de Ataquines por la carretera de Muriel, a los 1200 mts y a la
derecha nace una pista de concentración que se toma y como a 100 mts
del arranque de ésta, salen unas rodadas que conducen a lo alto del
cerro. Si se utiliza un Land Rover se puede llegar a la cima, y en caso
contrario desde la pista, durante 7 minutos andando, con los ultimos
metros de fuerte pendiente.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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