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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

42836
Janiclán
La Zarza
Valladolid

01 de noviembre de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 44' 51,1208''
41° 16' 26,7354''

- 4° 44' 55,97968'' ±0.082 m
41° 16' 22,55146'' ±0.068 m

825,638 m ±0.071 (BP)
08 de abril de 1992 01 de noviembre de 2009

30

353630,63 m
4570737,43 m

353521,647 m
4570530,617 m

0,999863648 0,999864061
- 1° 09' 11'' - 1° 09' 14''

(BP)772,579 m.

Loma prominente y libre de vegetación que sobresale sobre su entorno
de pinares situada 2 km al Noroeste del pueblo de La Zarza.

Saliendo de Olmedo hacia Medina del Campo a los 4500 mts y nada más
atravesar el puente sobre el río Adaja nace a la izquierda la carretera que
conduce a La Zarza,como 100 mts antes del casco de ésta población
nace a la izquierda un camino por el que tomamos dejando a los 800 mts
una desviación a la derecha y continuando 1100 mts adelante nos
situamos en un collado entre las lomas y al Norte de la loma alargada
donde está la señal.Los 150 mts que separan al camino de lo alto de la
loma se pueden recorrer con cualquier vehículo.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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