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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

42958
Cañada
Cuéllar
Segovia

01 de enero de 1997
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,57 m 1,00 m
0,57 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 20' 18,4683''
41° 18' 56,7893''

- 4° 20' 23,29384'' ±0.01 m
41° 18' 52,62587'' ±0.012 m

847,833 m ±0.014 (BP)
01 de noviembre de 2009

30

387965,70 m
4574756,18 m

387856,621 m
4574549,351 m

0,999754460 0,999754772
- 0° 53' 02'' - 0° 53' 05''

(BP)795,199 m.

A unos 2600 m. al N. de Chatún, sobre la cañada y al borde del camino
que discurre por ella, donde la cañada cambia de dirección, girando en 
ángulo recto, en el sitio conocido como Cañada de Retamal, y a 1.50 m al
E. de tierra de labor, a ocho m. al N. de la esquina de la parcela.

Saliendo de Gomezserracín en dirección a Campo de Cuéllar a 2000 m. a
la izda. sale una carretera a Chatún y enfrente, a la dcha, sale un camino
por el que se sigue durante 1600 m.; nada más pasar los pinos al borde
de un terreno de labor se encuentra el vértice.

No pertenece al bloque de compensación.
Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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