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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

50579
Peana
Muñogrande
Ávila

12 de noviembre de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 55' 25,1843''
40° 49' 45,2136''

- 4° 55' 30,04698'' ±0.068 m
40° 49' 40,97352'' ±0.075 m

1007,600 m ±0.092 (BP)
01 de junio de 1987 01 de noviembre de 2009

30

337788,36 m
4521659,08 m

337678,947 m
4521452,197 m

0,999923846 0,999924307
- 1° 15' 29'' - 1° 15' 32''

(BP)953,362 m.

Situado en lo más alto del monte de La Peana , emplazado a unos 800 m.
al N.O. del pueblo de Muñogrande.

Desde el pueblo de San Pedro del Arroyo se toma la carretera nacional
N-501 en dirección a Peñaranda de Bracamonte, después de pasar
Muñogrande, en el P.K. 142,4 sale hacia la dcha. la carretera de Vinegra,
que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de
ésta carretera en la nacional, a los 150 m. se sigue por un camino que
sale hacia la izda. a los 200 m. sale hacia la izda. otro camino, que se
toma, que asciende directamente hacia el vértice al que se llega a los 150
m de recorrido. El camino es apto para cualquier vehículo.

Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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