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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

51868
Zoma
Cañizar del Olivar
Teruel

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
2,50 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 37' 22,0930''
40° 48' 21,0672''

- 0° 37' 26,50000'' ±0.075 m
40° 48' 16,92101'' ±0.082 m

1195,645 m ±0.069 (BP)
01 de septiembre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

700528,96 m
4520003,00 m

700420,055 m
4519793,739 m

1,000094928 1,000094428
1° 33' 14'' 1° 33' 11''

(BP)1144,136 m.

En la parte más alta del cerro de Zoma, junto a una casilla en ruinas
conocida como "Casilla del Tío Pepe"

En la carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona, en el tramo entre Castel
de Cabra y Gargallo, en el P.k. 322,900 a la dcha. sale un desvío de la
carretera antigua y a unos 150 m. sale a la dcha. una pista forestal,
llamada Pista de la Muela de los Costales y se sigue por ella durante 1,5
km. aproximadamente, se deja el coche y a mano izda. a unos 100 m.
queda la parte más alta del cerro.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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