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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

54552
Mallada Gran
Morella
Castelló/Castellón

28 de abril de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

0° 00' 16,0605''
40° 32' 02,4608''

0° 00' 11,71938'' ±0.075 m
40° 31' 58,30278'' ±0.085 m

1088,912 m ±0.076 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

31

246275,03 m
4491420,88 m

246180,028 m
4491218,330 m

1,000392433 1,000393085
- 1° 56' 52'' - 1° 56' 55''

(BP)1037,652 m.

Situado en lo alto de los Montes de Vallivana, en la cuerda  montañosa
que separa Morella de Catí, al S. y a unos 500 m. de un cabezo. La señal
está sobre unas losas de piedra y al borde del cortado que da hacia el
S.O.

Desde Morella, por la carretera N-232 hacia Vinaroz, al llegar al Km.
44,100 se entra a la derecha por un camino que baja hacia el barranco,
dejando a los 50 m. un ramal a la izquierda. Se cruza una alambrada, a
los 500 m. se tuerce a la izquierda, dejando el barranco y cruzando otra
alambrada, a los 1,5 Km. se divide en dos, para juntarse de nuevo
posteriormente, a los 2 Km. pasa junto a una balsa y al llegar a los 3 Km.
se deja el camino, siguiendo recto por el cortafuegos, que va a lo largo
del barranco y subiendo al collado a los 4 Km., donde se deja el vehículo.
A pie, hacia la izquierda por otro cortafuegos, en unos 10 minutos se llega
al vértice.

Denominación anterior del vértice era La Malla Gran.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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