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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

56804
Sebo
Cedrillas
Teruel

01 de enero de 1986
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 49' 43,4671''
40° 24' 03,1705''

- 0° 49' 47,88317'' ±0.068 m
40° 23' 58,97818'' ±0.065 m

1617,550 m ±0.062 (BP)
01 de septiembre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

684265,15 m
4474593,26 m

684155,871 m
4474384,153 m

1,000017936 1,000017472
1° 24' 28'' 1° 24' 25''

(BP)1565,009 m.

En la parte O. del Alto del Sebo, en terreno pedregoso.

Desde Cedrillas y junto a la gasolinera se toma la carretera a Alcalá de la
Selva, a los 2.150 m. se tuerce a la dcha. por la carretera a los
merenderos, a los que se llega después de 5.450 m.; aquí acaba la
carretera y sigue una pista forestal, dejando tres caminos que salen a la
izda., se llega a los 7.700 m.; aquí se dobla a la dcha. por otra pista, que
cruza por un puente el barranco de Mijares, deja a los 8.100 m. un
camino a la izda., pasa junto a una paridera a los 9.150 m. y a los 9.600
m. se deja la pista, pudiendo continuar a la dcha. por un carril que va
siguiendo los mojones de la línea de término y llega a la señal a los 12,6
kms.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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