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21-jun-2025

NGmero...... 57756
Nombre...... Meapoco
Municipios: Bohoyo
Provincias:  Avila

Fecha de Construccion........: 01 de septiembre de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: -5°19'15,6586" |-5°19'20,51673" £0.102 m
Latitud..............: 40° 16' 13,3051" | 40° 16' 08,99110" £0.097 m
Alt. Elipsoidal...: 2451,726 m £0.101 (BP)
Célculos: 01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 302644,41 m 302535,105 m

Yoo 4460426,93 m 4460220,035 m

Factor escala....: 1,000079446 1,000080013

Convergencia...: -1°30' 03" - 1°30' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2396,149 m. (BP)
— Situacion:

Situado en las estribaciones E. del conjunto del Almanzor, 2 Km. al E. de
las cinco lagunas y en la parte occidental del risco del Buitre.
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— Acceso:

Desde Bohoyo hacia la aldea de Navamediana. Desde aqui, se toma el
camino de la sierra, con vehiculo T.T., durante 200 m., continuando en
caballerias por el siguiente itinerario, definido por 2 parajes: Garganta de
Bohoyo, pasando por La Lancha - Navazuela - Preturilla - El Tomate - La
Segada - La Redonda - Las Tablas - La Longuilla - La Cruz - Vertiente del
Barquillo - Lanchén - Hoya del Hornillo - Capadero - Los Lanchares -
Lagunillas - Hoha del Blesas - Casquero Meapoco y Meapoco. El tiempo
de subida es de 5 horas en caballerias. Es imprescindible préactico.

wrvidaHwary I8

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.

—— Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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