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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

58030
Depósito
Escalona
Toledo

01 de junio de 1983
sin centrado forzado..: 1,13 m 0,30 m

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 24' 21,4445''
40° 10' 28,9884''

- 4° 24' 26,22636'' ±0.068 m
40° 10' 24,69095'' ±0.061 m

548,303 m ±0.068 (BP)
01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

30

380286,92 m
4448173,72 m

380177,143 m
4447966,510 m

0,999776406 0,999776743
- 0° 54' 26'' - 0° 54' 29''

(BP)496,277 m.

Situado sobre el depósito de agua de Escalona, que a su vez está entre
las carreteras que van a Paredes de Escalona y Aldeancabo de Escalona.

Desde el cruce de la carretera nacional y la que va hacia Nombela, se
sigue por la primera y tras dejar a la izquierda la que va a Aldeancabo,
100 m. más adelante se toma un camino, también a la izquierda, que
pasa entre unas casitas bajas y los depósitos del Servicio Nacional de
Cereales; siguiendo 50 m. más se llega al vértice.

La señal es una plataforma de hormigón de 1,40 m. de
diámetro que sustituye al tejado superior, y encima, un pilar
de hormigón de 0,30 m. de diámetro por 1,13 m. de altura
con una barandilla a su alrededor.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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