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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

58059
Altolamira
San Martín de Valdeiglesias
Madrid

31 de octubre de 1975
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,10 m
2,50 m2

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 20' 57,8184''
40° 19' 57,0779''

- 4° 21' 02,59810'' ±0.073 m
40° 19' 52,80084'' ±0.065 m

1091,404 m ±0.075 (BP)
01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

30

385369,86 m
4465615,62 m

385260,251 m
4465408,474 m

0,999761738 0,999762059
- 0° 52' 24'' - 0° 52' 27''

(BP)1038,934 m.

Situado en el paraje de Aguaenfría, en el monte conocido por Alto La
Mira, en terreno de monte bajo con pinos, junto a una antena repetidora.

Desde Pelayos de la Presa, por la carretera a Cadalso de los Vidrios
hasta el Km. 4,400, entrando a la izquierda por el camino de más a la
izquierda de los dos que salen; a los 900 m. se bifurca, se continúa por el
de la izquierda. A los 1.300 m. se toma el camino que sube a la izquierda
(dejando uno a la derecha) y que conduce a la señal después de recorrer
2.300 m. El acceso es con vehículo todo terreno.

Posible sombra de una antena repetidora.

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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