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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

59756
Teso Alto
Montehermoso
Cáceres

17 de noviembre de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 20' 19,0829''
40° 06' 52,8919''

- 6° 20' 24,00896'' ±0.068 m
40° 06' 48,54174'' ±0.075 m

557,844 m ±0.075 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

29

726817,13 m
4443958,79 m

726694,253 m
4443744,736 m

1,000233314 1,000232675
1° 42' 56'' 1° 42' 52''

(BP)503,546 m.

Situado en lo más alto del canchal del mismo nombre, emplazado a unos
3 Km. al N. de Montehermoso y por encima de un repetidor de teléfonos.
Está en la línea límite entre Montehermoso y Aceituna.

Desde Montehermoso por la carretera local hacia Aceituna, en el Km. 4,5
sale a la derecha un camino asfaltado con una cancela en su comienzo
(que suele estar abierta; en caso contrario, preguntar en el Ayuntamiento
de Montehermoso) que se toma. A los 500 m. se llega a un repetidor de
teléfonos. Aquí se deja el coche y a pie, por terreno pedregoso,
atravesando dos paredes de piedra  se recorren unos 400 m. hasta llegar
al vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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