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Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

61638
Bosc
Vilafamés
Castelló/Castellón

01 de marzo de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 04' 21,5408''
40° 08' 35,7381''

- 0° 04' 25,89411'' ±0.092 m
40° 08' 31,53819'' ±0.094 m

373,232 m ±0.138 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

30

749384,52 m
4447843,48 m

749274,478 m
4447634,030 m

1,000365619 1,000365000
1° 53' 18'' 1° 53' 15''

(BP)322,438 m.

Situado en el Tossal del Bosch, próximo a la vía pecuaria y cercano a un
terreno cultivado.

Saliendo por la carretera de Villafamés hacia La Barona, se llega al Coll
de la Basa, donde se encuentra un letrero que dice "La Basa-300". Unos
50 m. más adelante, en el P.K. 4,600, sale a la izquierda una pista que,
tras cruzar la línea eléctrica, pasa por delante del Mas del Churro y a
unos 500 m. más adelante, aproximadamente 1,5 Km. desde la carretera,
en lo más alto del cerro, se deja el coche. Desde allí, andando hacia la
izquierda, a unos 200 m. se encuentra el vértice, al cual se puede intentar
llegar en un vehículo T.T., tanteando un poco el camino junto a los
labrados.

Denominación anterior del vértice era Bosch.

Estado:
Pilar: Base:

19 de noviembre de 2008
Bueno Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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