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Resefia Vértice Geodésico 16-ago-2025
Namero...... 62430
Nombre......  Venteras

Municipios: Jaraiz de la Vera
Provincias: Caceres

Fecha de Construccion......... 16 de mayo de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 0,70 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 2de 1,40m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: - 5°46'16,2919" |-5°46'21,17398" £0.094 m
Latitud..............: 40° 00' 04,0910" | 39° 59'59,75299" +0.104 m
Alt. Elipsoidal...: 457,413 m +0.099 (BP)
Célculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 263428,89 m 263319,645 m

Yoo 4431638,33 m 4431432,090 m

Factor escala....: 1,000288979 1,000289667

Convergencia...: - 1° 46' 56" - 1°46'59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 403,577 m. (BP)
— Situacion:

Situado en lo mas alto del cerro Venteras, en el paraje "Casa de la
Herrada".

YVenteras 010372002

— Acceso:

Desde Jaraiz de la Vera, por la carretera local hacia Casatejada, a los 9
Km. cruza una carretera local y se toma el ramal de la derecha, que va
hacia Valdeifiigos. Por este ramal, a los 5.150 m., sale una pista hacia la
derecha (unos metros antes de llegar a un puente), que se toma.
Considerando como origen de distancias el arranque de la pista en la
carretera local, a los 100 m. se deja un camino a la derecha, a los 550 m.
se deja un camino a la izquierda, a los 1.600 m. se deja un camino a la
izquierda que pasa entre dos casas, mas adelante se deja un corral a la
derecha, a los 2.650 m. se deja un camino a la izquierda, a los 3.000 m.
se llega a un collado, donde se deja el coche; desde aqui, a pie, por una
vereda hacia la derecha, se llega al vértice en 3 minutos. Con T.T. se
llega hasta el vértice

—— Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.

—— Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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