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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

65041
El Egido
Hinojal
Cáceres

28 de octubre de 1980
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 21' 44,7323''
39° 41' 59,5244''

- 6° 21' 49,63537'' ±0.094 m
39° 41' 55,14351'' ±0.104 m

437,008 m ±0.078 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

29

726150,22 m
4397847,60 m

726027,198 m
4397633,971 m

1,000229655 1,000229017
1° 41' 08'' 1° 41' 05''

(BP)382,888 m.

Situado en el cerro más elevado de las cercanías del pueblo de Hinojal,
en terreno de pastos y en el paraje de El Egido.

Desde Hinojal por la carretera a Santiago del Campo, a poco de salir del
pueblo, sale hacia la izquierda una carretera hacia Talaván que se deja; a
partir de aquí ambos lados de la carretera están flanqueados por tapias.
Un poco más adelante sale hacia la derecha la carretera a Garrovillas.
Considerando como origen de distancias el punto de confluencia de las
dos carreteras (a Garrovillas y a Santiago del Campo), de allí sale un
camino en dirección S.O. también flanqueado por tapias y con el firme en 
regular estado, apto para cualquier vehículo, por el que se sigue y a los
250 m. se deja el vehículo y desde aquí, a pie, hacia la izquierda a 30 m.
hay una charca pequeña junto a la cual está el vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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