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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

66367
Moro
Monteagudo de las Salinas
Cuenca

09 de noviembre de 1985
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 58' 24,3035''
39° 47' 14,5927''

- 1° 58' 28,80464'' ±0.09 m
39° 47' 10,31317'' ±0.075 m

1210,716 m ±0.08 (BP)
01 de abril de 1991 01 de noviembre de 2009

30

587904,76 m
4404738,89 m

587795,246 m
4404530,471 m

0,999695124 0,999694894
0° 39' 25'' 0° 39' 22''

(BP)1158,575 m.

Situado en lo más alto de un cerro picudo y rodeado de robles.

En el P.K. 36,2 de la carretera N-320, sale a mano derecha una pista que
siguiendo por ella 1,5 Km. y unos 100 m. después de entrar en la Finca
del Ródeno, que está vallada, sale un camino a mano izquierda. Hay que
seguir por él 2 Km., donde se deja el coche y continuar a pie 800 m. Con
vehículo T.T. se llega a unos 60 m.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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