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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

66545
Pelado
Aliaguilla
Cuenca

03 de noviembre de 1976
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,20 m
4,10 m4

- 1° 22' 36,6755''
39° 45' 01,2602''

- 1° 22' 41,11404''
39° 44' 56,99934''
1477,988 m (CF)

01 de junio de 1991 28 de noviembre de 2004

30

639064,18 m
4401383,98 m

638954,650 m
4401175,532 m

0,999838072 0,999837714
1° 02' 17'' 1° 02' 14''

(BP)1424,632 m.

Situado en la parte más elevada del monte Cabezo Pelado, a unos 4,5
Km. al O. de Aliaguilla.

Desde Aliaguilla, por la carretera hacia Garaballa, recorridos 4.400 m., se
llega al Km. 15,300, entrando a la izquierda por una pista forestal que a
los 50 m. deja un camino a la izquierda, a los 550 m. se bifurca, habiendo
en el ángulo una alberca, se sigue a la izquierda, dejando a los 1.700 m.
un camino a la izquierda, a los 5.100 m. se bifurca, continuando a la
izquierda, se deja otro a la derecha a los 5.500 m., llegando a los 5.600
m. al collado, donde hay un cruce. Se tuerce a la derecha por otro
camino, apto sólo para vehículo T.T., llegando a la señal a los 6.400 m.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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