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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

67115
Suró
Mancor de la Vall
Illes Balears

15 de septiembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,19 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,70 m2

Elipse de error al 95% de confianza.

2° 51' 26,2746''
39° 45' 31,4931''

2° 51' 22,31611'' ±0.007 m
39° 45' 27,27151'' ±0.007 m

691,133 m ±0.024 (BP)
22 de mayo de 1989 01 de noviembre de 2009

31

487775,73 m
4401066,05 m

487681,883 m
4400860,912 m

0,999601840 0,999601868
- 0° 05' 29'' - 0° 05' 31''

(BP)641,791 m.

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre.

Desde Mancor del Valle y de la Plaza del Ayuntamiento (enfrente de la
iglesia), sale un camino que va hacia el caserío de Beniarroy; tras
recorrer 3.000 m. el camino termina en una casa. Aquí se deja el vehículo
y a la señal se va andando, en 20 minutos, salvando un desnivel de 25 m.

Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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