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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

73829
Tocón
Herencia
Ciudad Real

21 de mayo de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,40 m 1,00 m
0,40 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 3° 25' 46,7854''
39° 19' 46,8959''

- 3° 25' 51,44972'' ±0.08 m
39° 19' 42,53237'' ±0.065 m

980,431 m ±0.072 (BP)
01 de diciembre de 1992 01 de noviembre de 2009

30

462966,30 m
4353525,85 m

462855,660 m
4353318,060 m

0,999616885 0,999616987
- 0° 16' 20'' - 0° 16' 23''

(BP)927,791 m.

Situado en el borde occidental de los riscos del cerro de este nombre y en
la parte más alta. El monte está cubierto de matas de carrasca, chaparro
y otros, incluso en lo alto.

En el Km. 64,250 de la carretera N-420 de Puerto Lápice a Herencia, se
sigue a la derecha por un camino, junto a la pista que va al repetidor,
llamado carril de la Reyna y en el segundo cruce se sigue a la izquierda el
camino de la casa de D. Vicente, a la que se llega a los 4,5 Km. a partir
de la carretera. Dejando el camino, se sube a la izquierda, en dirección
N.O., se pasa la casa y a pie a la cima en 20 minutos por roca.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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