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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

74520
Juey
Jalance
València/Valencia

20 de agosto de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 06' 56,1994''
39° 10' 21,6229''

- 1° 07' 00,58941'' ±0.073 m
39° 10' 17,31668'' ±0.077 m

1033,551 m ±0.083 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

30

662788,53 m
4337703,16 m

662678,612 m
4337494,821 m

0,999926279 0,999925862
1° 11' 26'' 1° 11' 23''

(BP)981,766 m.

Situado en lo más alto del Pico de la Muela.

Saliendo de Jarafuel, por la carretera VV-8011 con dirección a Carcelén,
a la altura del P.K. 3,25 sale a la derecha una pista forestal. Se toma este
camino y a unos 700 m., en otro cruce de caminos, se toma el de la
derecha. A unos 2,1 Km., en otro cruce de caminos, se toma el de
enfrente, que está en peor estado y a unos 3,35 Km., en un alto en que el
camino gira a la izquierda, se deja el coche y se toma a la derecha por
unas rodadas que hay en el centro del cortafuegos. Aproximadamente a 1
Km. y con vehículo T.T., se llega a la señal. Andando se tardan unos 15
minutos.

Estado:
Pilar: Base:

01 de enero de 2009
Bueno Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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