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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

75430
Tamborrio
Villanueva de la Serena
Badajoz

05 de abril de 1977
sin centrado forzado..: 1,19 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 44' 49,2581''
39° 00' 34,9067''

- 5° 44' 54,08760'' ±0.085 m
39° 00' 30,48054'' ±0.077 m

407,952 m ±0.08 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

262133,71 m
4321516,19 m

262024,111 m
4321310,254 m

1,000296704 1,000297398
- 1° 43' 48'' - 1° 43' 51''

(BP)354,185 m.

Situado en el extremo E. del cerro Tamborrío, en su parte más alta y a
unos 60 m. al E. de dos grandes depósitos de agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

Desde Villanueva de la Serena, por la carretera a Entrerríos, una vez
cruzado el río Zújar se sigue unos 350 m. y, a la izquierda, se continúa
por un camino que sube a lo alto del cerro, donde están los depósitos,
recorriendo unos 2,5 Km.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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