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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

76936
Cruz
Navarrés
València/Valencia

15 de enero de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 43' 47,4098''
39° 06' 19,5122''

- 0° 43' 51,75747'' ±0.07 m
39° 06' 15,21232'' ±0.077 m

539,837 m ±0.09 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

30

696304,88 m
4331002,06 m

696194,925 m
4330793,660 m

1,000074482 1,000073986
1° 25' 56'' 1° 25' 54''

(BP)489,008 m.

Situado en lo más alto del Monte de Utilidad Pública nº 80, denominado
Macho Blanco, en la partida de la Cruz, a unos 7 m. al E. del mojón de
límite de término.

Saliendo de Navarrés, por la carretera VP-3076, en dirección a Bolbaite,
tomando como origen de distancias su intersección con la que va a
Sumacarcel, se recorren unos 0,95 Km. y se toma una carretera
asfaltada, a la derecha, por la que se recorren 1,55 Km. hasta llegar al
cruce de Playamonte. Se toma el camino de la derecha (camino de
Ayora), que continúa asfaltado y que va a la fuente del Pino, por el que se
recorre 1 Km., hasta otro cruce de caminos. Se toma el de la derecha,
que es la pista forestal de Loma Ferrer, que está sin asfaltar. Por esta
pista se recorren unos 4 Km. hasta otro cruce en el que se toma el
camino de la derecha y se recorren unos 2,2 Km., hasta estar a unos 150
m. al S. de la señal. Luego, andando o con vehículo T.T., se recorren
estos 150 m.

Estado:
Pilar: Base:

21 de noviembre de 2008
Bueno Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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