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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

77325
Sa Fita
Sant Joan de Labritja
Illes Balears

04 de julio de 1988
sin centrado forzado..: 1,11 m 0,28 m

0,90 m 1,00 m
0,90 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 32' 43,5106''
39° 05' 40,5294''

1° 32' 39,45694'' ±0.015 m
39° 05' 36,15430'' ±0.015 m

359,326 m ±0.073 (BP)
22 de marzo de 1991 01 de noviembre de 2009

31

374204,75 m
4328353,73 m

374110,873 m
4328147,292 m

0,999794836 0,999795141
- 0° 55' 03'' - 0° 55' 05''

(BP)310,095 m.

Situado en la cima del monte Puig de Sa Fita, con pinos, cuya vertiente
N.E. desciende hasta el mar.

Desde San Juan Bautista se sale por la carretera PM-811 en dirección a
San Vicente, pero nada más recorrer 100 m., después de la iglesia de
San Juan, se toma a la izquierda por la carretera a Portinatx, por la que
se recorren unos 1.300 m., después de haber pasado una curva muy
cerrada a la izquierda y antes de iniciar la siguiente a la derecha, se entra
por una pista a la derecha, que se inicia en curva y con fuerte pendiente y
se sigue hasta su final, unos 3.800 m. Se deja el vehículo y a pie, hacia el
S., se recorren unos 500 m. hasta llegar a la señal.

Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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