
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

77874
La Jarilla
Mengabril
Badajoz

17 de julio de 1974
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 56' 54,8134''
38° 54' 52,1601''

- 5° 56' 59,65203'' ±0.094 m
38° 54' 47,72429'' ±0.085 m

341,346 m ±0.089 (BP)
01 de abril de 1988 01 de noviembre de 2009

30

244336,52 m
4311494,29 m

244227,031 m
4311288,584 m

1,000404891 1,000405640
- 1° 51' 11'' - 1° 51' 14''

(BP)287,610 m.

Situado en lo alto de una loma de poca elevación y sobre la linde entre
dos parcelas de tierra de labor.

Desde Mengabril, por la carretera a Guareña, en el Km. 7,150, se toma
un camino que sale en dirección S. y a unos 2.500 m. se llega a la altura
del vértice, que se encuentra a unos 25 m., a la derecha del camino.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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