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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

81569
Jarosa
Alcaraz
Albacete

31 de agosto de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 18' 49,6026''
38° 49' 01,2558''

- 2° 18' 54,11037'' ±0.092 m
38° 48' 56,89048'' ±0.109 m

1061,964 m ±0.09 (BP)
01 de junio de 1992 01 de noviembre de 2009

30

559576,85 m
4296766,78 m

559466,480 m
4296559,173 m

0,999643703 0,999643545
0° 25' 49'' 0° 25' 46''

(BP)1008,929 m.

Situado en la loma superior del cementerio, denominada Jarosa.

Desde la gasolinera de El Jardín, se toma dirección a Albacete; a la altura
de la primera casa de la derecha sale una calle a la izquierda que termina
en un camino, a 900 m. hay un cartel indicador a "Dehesón"; se sigue por
la derecha, a 2.000 m. sale un camino a la derecha por el que se sigue y
a 2.550 m., a la derecha, a lo largo de un bancal sembrado de Labandín,
se llega directamente al vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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