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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

83974
Yesero
Puebla del Príncipe
Ciudad Real

16 de septiembre de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 56' 28,6911''
38° 34' 35,9197''

- 2° 56' 33,28919'' ±0.068 m
38° 34' 31,51466'' ±0.061 m

1037,065 m ±0.067 (BP)
01 de diciembre de 1992 01 de noviembre de 2009

30

505113,05 m
4269871,18 m

505001,648 m
4269663,846 m

0,999600322 0,999600308
0° 02' 12'' 0° 02' 09''

(BP)983,785 m.

Situado en el extremo más occidental de un cerro alargado con olivos, 1
Km. al N.O. de Puebla del Príncipe, a la izquierda de la carretera en
sentido hacia Almedina.

Saliendo de Puebla del Príncipe hacia Almedina, pasada una cuesta
abajo y una curva a la derecha, en el P.K. 20,600, sale a la izquierda un
camino, frente a un indicador, que se toma y que lleva a un terreno de
cereal, frente a un cerro con olivares y donde arranca una senda que
sube hacia donde está el vértice, dejando a 100 m. de éste, al cual se
llega a través de un olivar, cuesta arriba, hasta llegar a la cima en un
terreno de erial en mitad del cual está el vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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