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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

87116
Bateig
Elda
Alacant/Alicante

15 de diciembre de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 47' 12,1488''
38° 26' 29,0026''

- 0° 47' 16,47759'' ±0.056 m
38° 26' 24,64614'' ±0.053 m

602,357 m ±0.065 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

30

693170,32 m
4257181,30 m

693059,932 m
4256973,303 m

1,000059520 1,000059028
1° 22' 35'' 1° 22' 32''

(BP)552,106 m.

Situado al S. del paraje denominado "Reventón", en el monte Bateig, en
su punto más alto.

Saliendo de Monóvar a Elda, por la carretera C-3213, a 1,5 Km. de
Monóvar y tras pasar el FF.CC. Madrid-Alicante, inmediatamente sale a la
derecha un camino asfaltado a "Factorías Carlos Tortosa, S.A.", que
están a 0,5 Km. a la izquierda, desapareciendo el asfaltado. A 0,8 Km. se
cruza el río Vinalopó, a 1,2 Km. se cruza el FF.CC., que está elevado y a
1,8 Km. otra vez a nivel, a 3,4 Km. se gira 160º para coger otro camino a
la izquierda, que se deja a 3,5 Km., en dirección a unas piedras que se
cruzan y tras pasar por dos líneas eléctricas a 4,6 Km., se toma un
camino sólo apto para vehículo T.T. a la derecha, hasta 5,4 Km., donde
se toma una senda que sube zigzagueando hasta un pequeño collado,
para ir por la divisoria hasta el vértice en 20 minutos.

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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