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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

88416
Alarcones
Villanueva de la Reina
Jaén

31 de julio de 1989
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 3° 49' 18,8597''
38° 15' 59,9627''

- 3° 49' 23,51407'' ±0.087 m
38° 15' 55,51910'' ±0.087 m

810,340 m ±0.088 (BP)
04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009

30

428097,17 m
4235791,72 m

427986,071 m
4235585,204 m

0,999663666 0,999663867
- 0° 30' 33'' - 0° 30' 35''

(BP)758,501 m.

Situado en el segundo cerrete que hay al S. de la finca de Los Alarcones.
En el primer cerro hay unas naves y en el segundo está la señal, en
terreno de erial, a 30 m. de un poste que va a una línea de alta tensión.

Desde La Carolina, por la carretera a El Centenillo y la casa forestal de
Selladores, se pasan ambos y se llega a la finca Los Alarcones (unos 40
Km. de recorrido), se rebasan las casas y hay un primer cerro a la
derecha con unas naves, se llega hasta un segundo cerrete y se deja el
vehículo. A pie, hacia la derecha, se sube al cerrete, pasando por debajo
de una línea de alta tensión junto a una caseta, después se pasa una
alambrada y llegamos a la señal que está entre un poste y una encina.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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