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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

94647
Buitreras
Torredonjimeno
Jaén

31 de agosto de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

4,00 m 1,00 m
4,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 02' 35,6559''
37° 47' 29,3107''

- 4° 02' 40,32792'' ±0.087 m
37° 47' 24,82979'' ±0.073 m

615,855 m ±0.082 (BP)
04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009

30

408142,39 m
4183260,78 m

408030,678 m
4183054,810 m

0,999703919 0,999704179
- 0° 38' 22'' - 0° 38' 24''

(BP)566,561 m.

Situado en lo más alto del cerro de Las Buitreras.

Partiendo del cruce de la carretera A-306 de Córdoba a Almería por Jaén,
con la que va a Higuera de Calatrava y siguiendo por esta última, se llega
al P.K. 5,600, tomando a la derecha el camino del Monte del Rey, se pasa
el cortijo del mismo nombre y se sigue por el camino de Las Buitreras;
pasadas las casillas se continúa por este camino hasta haber recorrido
2,00 Km., llegando a lo alto de la loma donde está el vértice. En seco, el
camino se puede recorrer con cualquier tipo de vehículo, si bien el último
tramo es casi campo a través.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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