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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

94968
Cabañas
Pozo Alcón
Jaén

21 de mayo de 1980
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,40 m

0,20 m 2,20 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 57' 14,8892''
37° 48' 47,0540''

- 2° 57' 19,42771'' ±0.099 m
37° 48' 42,57266'' ±0.094 m

2076,881 m ±0.083 (BP)
04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009

30

504037,13 m
4185145,32 m

503926,046 m
4184937,966 m

0,999600201 0,999600190
0° 01' 41'' 0° 01' 38''

(BP)2026,197 m.

Situado en el Alto de Cabañas, al N. de la caseta de incendios y a unos
10 m. aproximadamente.

En el P.K. 54,200, de la carretera C-323 entre Pozo Alcón y Quesada,
sale una pista que va hasta El Vadillo, en dirección N.O. En el P.K.
36,700 de dicha pista, se pasa por el control de Las Chozuelas y se sigue
hasta el P.K. 22,700, de donde sale un camino a la derecha; hay que abrir
una cancela y seguir unos 500 m. con vehículo T.T.. De aquí, siguiendo
una vereda, se tarda 40 minutos hasta llegar al vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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