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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

98906
Mortero
Lucena
Córdoba

24 de noviembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

5,00 m 1,00 m
5,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 29' 52,2025''
37° 26' 17,0643''

- 4° 29' 56,91833'' ±0.09 m
37° 26' 12,53893'' ±0.092 m

709,853 m ±0.088 (BP)
01 de abril de 1987 01 de noviembre de 2009

30

367487,19 m
4144592,23 m

367374,992 m
4144386,481 m

0,999816283 0,999816665
- 0° 54' 38'' - 0° 54' 41''

(BP)662,429 m.

Situado en la parte más destacada de la loma del Mortero, que está a
unos 3 Km. al N. de Lucena y en terreno de olivar.

Desde Lucena, por la carretera C-327 en dirección a Cabra y en las
afueras de la población, al llegar a la fábrica de ladrillos, se entra a la
izquierda por el lateral de ésta, se cruza el ferrocarril y se toma a la
derecha por el carril que va pegado a ésta; a los 200 m. se entra a la
izquierda por el camino del Mortero, pudiendo ir con vehículo T.T. durante
1 Km., luego, a pie, se sigue por el mismo, dejando a los 2.000 m. y 2.070
m. dos caminos a la derecha y llegando a los 2.370 m. a la señal, que
está a la derecha del camino.

Estado:
Pilar: Base:

18 de noviembre de 2013
Bueno Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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