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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

106314
Puntal
Jerez de la Frontera
Cádiz

sin centrado forzado..: 1,04 m 0,36 m
1,52 m 1,00 m
1,52 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 47' 49,9833''
36° 34' 52,4153''

- 5° 47' 54,80674'' ±0.09 m
36° 34' 47,81465'' ±0.094 m

532,101 m ±0.093 (BP)
01 de abril de 1988 01 de noviembre de 2009

30

249716,18 m
4052126,38 m

249603,252 m
4051922,331 m

1,000371781 1,000372533
- 1° 40' 04'' - 1° 40' 07''

(BP)486,734 m.

En la parte más alta de la Sierra del Valle, en el pico del Puntal, a unos
2,5 km. al S. de San José del Valle.

Desde San José del Valle por la Cª. a Alcalá de los Gazules hasta el km.
3,700, desviandose a la dcha. por un camino que entra hasta una casa,
donde termina, después de recorrer 200 m., se deja el vehículo y, a pié y
por sendas, se llega al vértice en 30 minutos.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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