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Resefia Vértice Geodésico 21-jun-2025
Numero..... 109378 (antes de 2013: 109579) e
Nombre..... Atalaya Atal_a_ya
Municipios: Betancuria i i
Provincias: Las Palmas &
Fecha de Construccion......... 23 de septiembre de 1991
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 0,50m de alto.

—— Coordenadas Geograficas: Rl j

Sistema de Ref.: ED 50 REGCAN95 : :
Longitud.... . - 14° 04' 45,89950"
Latitud.............. 28° 24' 46,87600"
Alt. Elipsoidal...: 772,198 m (BP)
Célculos: 01 de enero de 2001

—— Coordenadas UTM. Huso 28:

Sistema de Ref.: ED 50 REGCAN95

) ST 590168,766 m
Y o 3143300,911 m
Factor escala....: 0,999700330
Convergencia...: 0°26'17"
Altitud sobre el nivel medio del mar: 725,653 m. (BP)

— Situacioén:

Situado en la Isla de Fuerteventura, en lo mas alto del Pico de la Atalaya,
a unos 2,5 Km. al S.0O. de Betancuria; el terreno es de roca suelta.

— Acceso:

Desde Betancuria, por la carretera a Antigua, poco después de dejar las
Ultimas casas hay a la derecha una estatua, delante de la Ermita de San
Diego; frente a ésta, a la izquierda sale un camino por el que se entra, se
pasa por el depdsito de agua y a 1 Km., con vehiculo T.T., se tuerce a la
izquierda, campo a través, recorriendo 1 Km. hasta el pie de la montafia;
luego, a pie, 20 minutos hasta la sefial. Con vehiculo turismo se sigue el
camino hasta los 2,3 Km., donde esta la casa de D. Maximino Robaina
Torres y por un camino particular, cerrado con cadena, se recorren 700
m. hasta un depésito de agua y luego, a pie, unos 20 minutos hasta la
sefial.

—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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