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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

1510
Pelapotros
Villaviciosa
Asturias

17 de octubre de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 27' 31,7656''
43° 30' 16,5551''

- 5° 27' 36,85376'' ±0.085 m
43° 30' 12,65857'' ±0.075 m

463,352 m ±0.066 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

30

301220,69 m
4819876,76 m

301112,035 m
4819672,322 m

1,000086021 1,000086590
- 1° 41' 36'' - 1° 41' 39''

(BP)410,398 m.

Situado en la cima del Cerro de Pelapotros, también conocido por
Bedriñana, en terreno repoblado de pinos y eucaliptos y junto a una linde.

Desde El Gobernador, por la carretera a Venta de las Ranas, a los 2 Km.
se llega a La Venta de Cuatro Caminos, donde a la derecha sale una
carretera que va a Argüero y enfrente una pista a la izquierda que se
toma y que va a la Cruz. Por esta pista, a los 750 m., 1.050 m. y 1.350 m.
se pasa junto a unas casas; a los 1.700 m. se llega a un cruce, tomando
la dirección de la derecha y recorriendo 1.100 m. más, donde se deja el
coche. Desde aquí, a la señal, que está a 400 m. se puede ir a pie o en
vehículo T.T. (a pie se tardan 10 minutos).

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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