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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

2279
Nabeira
As Somozas
A Coruña

24 de noviembre de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 7° 55' 59,3259''
43° 29' 02,9149''

- 7° 56' 04,79753'' ±0.09 m
43° 28' 58,87648'' ±0.092 m

574,405 m ±0.092 (BP)
01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009

29

586275,90 m
4815220,52 m

586150,615 m
4815006,937 m

0,999691552 0,999691293
0° 44' 03'' 0° 43' 59''

(BP)519,109 m.

Situado en la parte más alta del monte Naveira, en terreno de tojo y
pastos. Este monte está en el ángulo que forman las carreteras C-641 de
Puentes de García Rodríguez a El Ferrol con la que va a Cedeira.

Desde Casilla, por la carretera C-641 hacia El Ferrol; a los 200 m. se
tuerce a la derecha por la carretera que va a Cedeira. Recorridos por ésta
600 m. se llega a un collado, donde se toma a la izquierda un camino sólo
apto para vehículo T.T. que lleva a la señal, que se encuentra a 350 m.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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